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S= 434.11

PP-Si NW 110, J= 6.6‰, L= ca. 14.00 ->

PP-Si NW 110, J= 29.0‰, L= ca. 14.20 ->

PP-Si NW 110, J= 50.0‰, L= ca. 14.00 ->

45°  Bg.

S= 433.77

PP NW
 110, J= 120.0‰

L= ca. 5.90 ->

PP NW 160, J=
 10.0‰

<- L= ca. 9.00

E5= 432.89

E5

45°  Bg.

45°  Bg.

A= ca. 434.10

KS 2 neu
Spülstutzen NW 150
D= 436.21
A= ca. 434.18

KS 1 neu
NW 800
D= 436.17
S= ca. 433.40

Querungen Stützmauer
im Fundament planen

PE 32

vor Baubeginn sondieren

PE 32

PE 32

PP NW
 160, J= 140.0‰

L= ca. 3.00 ->

A= ca. 434.20

S= 432.98 45°  Bg.

45°  Bg.

Auss
en R=9.0

0, 
L= 5.50

neue
Wasserstelle

OK M
auer 436.535

OK Mauer 436.535

A

A

B

B

OK Mauer 436.535

OK Mauer 434.535

ca. 436.15

ca. 436.28

ca. 436.28

ca. 436.15

neue Stellplatte SN 6/25

best. Fussweg wird aufgehoben

neue Stellplatte SN 6/25

best. Kugelleuchte neu versetzen
Standort in Absprache mit Werkhof

Sämtliche in den Plänen enthaltenen bestehenden Werkleitungen wurden auf Grund der Planunterlagen der jeweiligen Werke bestmöglich
eingetragen und sind unverbindlich. Eine Haftung für Unvollständigkeiten und Ungenauigkeiten von Werkleitungsübertragungen kann vom

Der Unternehmer ist verpflichtet, vor Beginn der Bauarbeiten die Vollständigkeit zu überprüfen und die genaue Lage durch Sondierung an
festzulegen oder mit den Werken vor Ort zu markieren.
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14.10.20 Änderung Entwässerung nach Absprache mit Gemeinde

Kanalisation best.

Wasserleitung best.
Wasserleitung neu
Wasserleitung best. fällt ausser Betrieb

Sickerleitung neu
Kanalisation best. fällt ausser Betrieb
Kanalisation Anschlussleitung best.


